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1. СОСТАВ ДОКУМЕНТА 

1.1. Руководство по эксплуатации. состоит из трех частей, 
обозначение и наименование которых приведены в табл. 1.1. 

Обозначение Наименование · 

3. 04 5. О 1 9 Р Э Дисплей растровый СМ 7238. 
Руководство по эксплуатации. 
Часть 1. Общая часть 

3.045.019 РЭ 1 Дисплей растровый СМ7238. 
Руководство по эксплуатации. 
Часть 2. Архитектурное описание 

3.045.019 РЭ2 Дисплей растровый СМ7238. 
Руководство по эксплуатации. 
Часть 3. Схемы электрические и 
схемы расположения элементов 

Таблица 1.1 

Примечанне 
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3. ВВЕДЕНИЕ 

3.1. Настоящее руководство по эксплуатации является основ­
ным руководящим документом при изученИи, эксплуатации и тех­
ническом обслуживании дисплеев растровых СМ7238 (в дальней­
шем именуемых дисплеями). 

3.2. Совместно с настоящим руководством по эксплуатации при 
осуществлении ремонта необходимо вользоваться руководством по 
ремонту 3.045.019 Р Д, техническими описаниями 2.087.010 ТО, 
3.040.019 ТО, 3.057.004 ТО. 

3.3. Принятые в руководстве по эксплуатации сокращения 
и условные обозначения приведены в приложении 1. 
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4. НАЗНАЧЕНИЕ 

4.1. Дисплеи предназначены для оперативного обмена инфор­
мацией оператора с ЭВМ и использования в качестве системных 
пультов, пультов программистов и операторов в различных инфор­
мационно-вычислительных и управляющих комплексах СМ ЭВМ. 

Дисплеи программно совместимы с устройствами VT52, VT100, 
VT220 (фирма DEC, США) и эмулируют систему команд 
TEKTRONIX 4010/4014 или основные команды REGIS в графических 
режимах по прототипу VT240 фирмы DEC, США. 

Областями применения дисплеев являются информационные 
и управляющие комплексы СМ ЭВМ, автоматизированные системы 
управления (АСУ), системы cs>opa и обработки информации 
(ССОИ), системы автоматизированного проектирования (САПР), 
системы автоматизации научного эксперимента и другие инфор­
мационно-вычислительные системы. 

4.2. Исполнения дисплеев приведены в табл. 4.1. 
4.3. Дисплеи предназначены для круглосуточной эксплуатации, 

с отключением на время технического обслуживания, при воздей­
ствии следующих климатических и механических факторов: 

1) температура окружающего воздуха от+ 5 до + 40"С; 
2) относительная влажность воздуха от 40 до 90% при тем-

пературе + 30"С; 
3) ·атмосферное давление от 84 до 107 кПа; 
4) вибрация с частотой до 25 Гц и амплитудой не более О, 1 мм. 
4.4. Нормальные климатические условия эксплуатации дисплеев: 
1) температура окружающего воздуха (20 ± 5) "С; 
2) относительная влажность воздуха (60± 15) %; 
3) атмосферное давление от 84 до 107 кПа. 
4.5. Дисплеи в упаковке для транспортирования выдерживают 

воздействие следующих климатических и механических факторов: 
1) предельных температур от минус 50 до +50"С; 
2) относительной влажности окружающего воздуха до 95% 

при температуре 30"С; 

3) атмосферного давления от 84 до 107 кПа; 
4) транспортной тряски с ускорением 3g при частоте ударов 

ОТ 80 ДО 120 В минуту. 
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Наименование Шифр 

Дисплей растровый 1 СМ 7238 
СМ7238 

Обозначение 

3.045.019 

Дисплей растровый 1 СМ 7238.01 13.045.019-02 
СМ7238.01 

Дисплей растровый 1 СМ7238.02 13.045.019-04 
СМ7238.02 

Код ОКП 

40 3227 800 1 07 

40 3227 8002 06 

40 3227 8003 05 

Таблица 4.1 

Отличительные .признаки исполнений 

Отображение алфавитно-цифро­
вой и псевдографической (в том 
числе отображаемой программи­
руемыми символами) информа­
ции с возможностью ее вывода 
на внешнее устройство печати 
То же, что и для СМ7238, а так­
же возможность отображения 
графической информации (с сис­
темой команд TEKTRONIX 
4010/4014). Имеет возможность 
отображения информации на 
внешнем цветном видеомониторе 
То же, что и для СМ7238 {кроме 
вывода на внешнее устройство 
печати), а также возможность 
отображения графической ин­
формации (с системой команд 
REG 1 S). Имеет возможность ото­
бражения информации на внеш­
нем цветном видеомониторе 



5. ОБШИЕ УКАЗАНИЯ 

5.1. Ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и ре�онт 
дисплеев в гарантийный период эксnлуатации осуществляется пред­
приятием-изготовителем или другими сnециализированными nред­
nриятиями, получившими на это разрешение предприятия­
изготовителя. 

5.2. Для осуществления технического обслуживания дисплеев 
в послегарантийный период эксnлуатации nотребитель должен 
заключить договор с указанными специализированными пред-
приятиями. 

· 

5.3. Доnускается nроводить послегарантийное техническое об­
служивание силами nотребителя, для чего он может получить от 
nредприятия-изготовителя за отдельную плату комnлект ремонтной 
документации (см. раздел 7 настоящего РЭ), групnовой комплект 
ЗИП согласно 4.070.050 ПС. 

5.4. К эксnлуатации и техническому обслуживанию дисплеев 
должны быть допущены лица, прошедшие обучение на специаль­
ных курсах учебно-вычислительного центра и имеющие соответ­
ствующее удостоверение. 
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6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

6.1. Габаритные размеры: 
1) модуля дисплейного ·- 415 Х 360 Х 400 мм; 
2) клавиатуры - 505Х55Х240 мм. 
Длина сетевого кабеля - 1,5 м. 

6.2. Масса - не более 17,5 кг. 
6.3. Электрическое питание дисплеев - однофазная сеть пе-

ременного тока с номинальным напряжением 220 В и частотой 
(50± 1 Гц). Допускается отклонение напряжения от минус 15 до 
плюс 10% от номинального значения. 

6.4. Энергопотребление 
6.4.1. Полная мощность, потребляемая дисплеями, В • А, 

не более: 

СМ7238 - 110; 
СМ7238.01 - 130; 
СМ7238. 02 - 130. 
6.4.2. Активная мощность, потребляемая дисплеями, Вт, не более: 
СМ7238 - 70; 
СМ7238.01 - 80; 
см 7238.02 - 80. 

6.4.3. Суточная норма расхода электроэнергии при круг ласу-
точном режиме работы, кВт • ч, не более: 

СМ7238 _- 1,68; 
СМ7238.01 ·_ 1,92; 
СМ7238.02 - 1,92. 
6.5. Дисплеи обеспечивают обмен информацией с ЭВМ по ли­

ниям связи в составе ВК архитектурных линий СМ 1420, 
CMI700 СМ ЭВМ. 

6.6. Режимы работы дисплеев, наборы символов, наборы ко­
манд управления, выполняемые функции, индикация состояний, ал­
горитмы обмена с вычислительными комплексами и устройствами 
печати приведены в 3.045.019 РЭI. 

6.7. Параметры изображения. 
Способ построения изображения на экране ЭЛТ - телевизи­

онный растр. Параметры изображения соответствуют указанным 
в табл. 6.1. 
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Наименование параметра 

Алфавитно-цифровой режим 
1. Количество отображаемых 

символов на экране 
2.Емкость буферной памяти 

отображения, кбайт, не ме­
нее 

3.Число разновидностей сим­
волов в наборе, не менее 

4. Максимальное число строк 
на экране 

5. Максимальное число сим­
волов в строке 

6. Формат матрицы изображе­
ния символа (произведение 
числа точек по горизонта-
ли и вертикали) 

7. Формат матрицы изображе­
ния программируемых сим­
волов 

8. Число градаций • яркости, 
включая яркость невозбуж" 
денного поля экрана 

9. Размер поля изобра'жения 
с учетом служебной строки, 
мм 

по горизонтали 
по вертикали 

Графический режим 

1. Число адресуемых точек 
экрана, не менее 

2. Размер поля отображения 
растровой графической ин­
формации, мм 
ширина 
высота 

10 

Значение 

1920 
(3168) 

3,3 

332 

24 

80 (132) 

7Х8 

8Х 10 

3 

265±5 
190±5 

512 х 250 

210±5 
190±5 

Таблица 6.1 

Примечанне 

Без учета символов 
служебной строки 
1 страниЦа, слово 
16-битное 

Без учета служеб­
ной строки 

Формат матрицы 
знакоместа 8 Х 1 О 

Размер ЭЛТ по ди­
агонали 40 см 

Кроме исполнения 
СМ7238 



Продолжение табл. 6.1 

Наименование nараметра Значение 

3. Количество градаций яркое- 4 
ти отображаемой информа-
ции, включая яркость невоз­
бужденного поля экрана 

4. Количество одновременно 4 
отображаемых цветов на 
внешнем цветном видеомони-
торе, включая цвет невоз­
бужденного поля экрана 

5. Общее количество возмож­
ных цветов (палитра), ото­
бражаемых на внешнем 
цветном видеомониторе 

Алфавитно-цифровой и (или) 
графический режим 

1. Размеры символов, не ме-
нее, мм 
высота 
ширина 

2. Нелинейные искажения изо­
бражения, %, не более 
по вертикали 
по горизонтали 

3. Геометрические искажения 
изображения, %, не более 

4. Цвет свечения экрана 
5. Яркость изображения, кд/м, 

не менее 
6. Контраст изображения, не 

менее 
7. Частота мельканий изобра­

жения, Гц, не менее 
8. Изменения линейных разме­

ров поля изображения во 
всем диапазоне климатичес­
ких условий эксплуатации, 
%. не более 

9. Нестабильность растра, 
не более 

8 

5,5 
2,9 

5 
8 
2 

Зеленый 
100 

5:1 

57 

5 

Единица рас­
тра (видимая 
точка) 

Примечанне 

Без учета возмож­
ности масштабиро­
вания и формата 
132 символа в строке 
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6.8. Выделение символов на экране: 
1) миганием или яркостью (цветом) -по выбору оператора; 
2) подчеркиванием; 
3) обратной контрастностью; 
4) повышенной яркостью; 
5) удвоением ширины; 
6) удвоением ширины и высоты. 
Возможны комбинации вышеперечисленных способов. 
6.9. Способы индикации курсора: 
1) мигающая черта; 
2) мигающий прямоугольник; 
3) графический маркер (кроме СМ7238) . 
Возможно выключение индикации курсора. 
6.10 Дисплеи обеспечивают звуковую сигнализацию в следую-

щих случаях: 
1) при нажатии клавиш на клавиатуре (щелчки); 
2) при нахождении курсора за 8-й позицией до конца строки; 
3) при выполнении команды «ЗВОНОК». 
6.11. Клавиатура обеспечивает следующие режимы работы: 
1) режим «ЛЕГАТО»; 
2) автоматическое повторение кода при нажатии и удержа­

нии клавиш алфавитно-цифровых и управляющих символоц. 
6.12. Интерфейсы портов связи 
6.12.1. Дисплеи 

·
имеют порт связи с ЭВМ и обеспечивают ра­

боту с ЭВМ по стыку С2 для несимметричных цепей (С2-ИС) в соот­
ветствии с требованиями ГОСТ 18145-81 и ГОСТ 23675-79 или по ин­
терфейсу ИРПС в соответствии с НМ МПК по ВТ 10-78 (устанавли­
вается в режиме «ВЫБОР») 

При работе по стыку С2 режим работы асинхронный. 
Скорости обмена информацией с ЭВМ, а также величины пе-

рекрываемых расстояний должны соответствовать указанным 
в табл. 6.2. 

В табл. 6.2 указаны перекрываемые расстояния при работе на 
кабель с параметрами: километрическое сопротивление ( 125 ± 1 О) Ом, 
километрическая емкость (0,04 ± 0,002) мкФ, выполненный в в

.
иде 

витых пар с общей экранировкой. 
Управление обменом информации между дисплеями и ЭВМ 

или устройством печати по .1инии связи должно осуществ.1яться 
с использованием кодов СУЗ (ЗАНЯТО), CYI (СВОБОДНО), как 
со стороны ЭВМ, так и со стороны дисплеев (ес.1и это установ­
лено в режиме «ВЫБОР»). 

12 



Скорость обмена, 
бод 

19200 
9600 
4800 
2400 
1200 

600 
300 
200 
150 
100 

50 

Таблица 6.2 

Перекрываемое расстояние, км, 
не менее 

ИРПС 

0,2 
0,5 
1 ,О 
2,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 

С2 

0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 

Используемый набор цепей стыка С2: 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 111, 112. 

6.12.2. Дисплеи имеют порт для работы с устройством печати 
и обеспечивают возможность обмена информацией по последователь­
ному интерфейсу С2. Скорость обмена информацией с устройством 
печати должна задаваться оператором и иметь значения 9600, 4800, 
2400, 1200, 600, 300, 200, 150. бод. 

6.13. В дисплеях обеспечивается проверка функционирования 
узлов с помощью набора встроенных тестов диаГностирования, 
обеспечивающих проверку следующих функциональных узлов и па­
раметров дисплеев: 

1) ЭНЗУ, ПЗУ, ОЗУ (в том числе программируемого знака-
генератора); 

2) интерфейсного узла связи с ЭВМ; 
3) интерфейсного узла связи с устройством печати; 
4) параметров изображения; 
5-) клавиатуры; 
б) знакогенератора; 
7) ОЗУ графики. 
Вызов тестов должен производиться в со01;ветствии с руковод­

ством по эксплуатации 3.045.019 РЭI от клавиатуры или от ЭВМ. 
Тестирование ЭНЗУ, ПЗУ, ОЗУ производится при включении пи­
тания автоматически. 
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6.14. В дисплеях предусмотрены: 
1) автоматическое гашение яркости экрана ЭJ1Т, если в течение 

20 мин не было обращения к дисплею; 
2) оперативная регулировка яркости и контрастности. 
6.15. Конструкция дисплеев предусматривает: 
1) возможность поворота и наклона экрана ЭJ1Т; 
2) угол наклона клавишного поля клавиатуры относительно го­

ризонтальной плоскости: 5- 10"; 
3) удаление клавиатуры от модуля дисплейного до 0,5 м. 
6.16. Время готовности дисплеев из полностью отключенного 

состояния до появления курсора не более 3 мин. Дисплеи считаются 
полностью отключенными, если на разъем «220 В, 50 Гц» не подано 
напряжение питания. 

6.17. Уровень индустриальных радиопомех, создаваемый при 
работе дисплеев, не превышает значений, · устано�ленных 
гост 23511-79. 

Уровни электромагнитного, ультрафиолетового, радиационного 
излуЧений не превышают значений, установленных ГОСТ 27016-86. 

6.18. Дисплеи являются восстанавливаемыми и ремонтопригод­
ными. 

Среднее время восстановления работоспособного состояния путем 
замены неисправного блока должно быть не более 0,25 ч. 

Коэффициент технtiческого использования не менее 0,98. 

6.19. Критерием предельного состояния дисплеев является не­
возможность восстановления их работоспособного состояния путем 
замены в них вышедших из строя блоков элементов и комплекту-
ющих изделий, путем ремонта дисплеев. 

· 6.20. Содержание драгоценнь1х материалов в изделиях приве­
дено в табл. 6.3. 

Таблица 6.3 

Содержание драгоценных материалов, г 

Изделия Золото Серебро Палладий Тантал Ниобий 

СМ7238 4,2145403 1,5492094 0,012649 0,213 1,65 
СМ7238.01 5,8986141 1,5609785 0,0192649 0,213 1,65' 
СМ7238.02 5,8986141 1,5609785 0,0192649 0,213 1,65 

6.21. Сведения о содержании цветных металлов в дисплеях при­
ведены в приложении 4. 
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7. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Обозначение Наименование Ко,,. Габаритные Масса, Заводской Примечанне размеры, mm kg номер 

3.045.019 Дисплей растровый СМ 7238 17,5 l65't! Составные части дисплея, 
транспортируемые к потреби-

,111'1 телю в отдельной упаковке 
3.040.019 Клавиатура КМ-035 1 505Х55 Х 240 3 

66FJ' 3.045.020 Модуль дисплейный МД 3300 1 415 х 360 х 400 14,5 
27.6736-088.2 Кабель сетевой 1 -

-

4.070.048 Комплект запасных частей 1 Согласно 
3.045.019 зи 

4.070.049 Комплект принадлежностей 1 Согласно 
3.045.019 зи 

CJl 



cr> 

Продолжение. 

Обозначение Наименование Кол. 
Габаритные Масса, Заводской Примечанне размеры, mm kg номер 

3.045.019-02 Дисплей растровый СМ 7238.01 17,5 
Составные части дисплея, 
транспортируемые к потреби-
телю в отдельной упаковке 

3.040.019 Клавиатура КМ-035 1 505Х55Х240 3 
3.045.020-01 Модуль дисплейный МД 3300.1 1 415 х 360 х 400 14,5 
27.6736-088.2 Кабель сетевой 1 -

4.070.048-01 Комплект запасных частей 1 Согласно 
3.045.019 зи 

4.070.049 Комплект принадлежностей 1 Согласно 
3.045.019 зи 



Продолжение 

Обозначение Наименование Кол. 
Габаритные Масса, Заводской 

Примечанне размеры, mm кg номер 

3.045.019-04 Дисплей растровый 17,!) 
СМ7238.02 
Составные части дисплея, 
транспортируемые к потре-
бителю в отдельной упаковке 

3.040.019 Клавиатура КМ-035 \ 1 5О5х 55х 240 3 
3.045.020-02 Модуль дисплейный 1 415 х 360 х 400 14,5 

МД3300-2 
27.6736-088.2 Кабель сетевой 1 - -

4.070.048-01 Комплект запасных частей 1 Согласно 
3.045.019 зи 

4.070.049 Комплект принадлежностей 1 Согласно 
3.045.019 зи 

-· 

-.1 



00 

Продолжение 

Обозначение Наименование Кол. 
Габаритные Масса, Заводской Примечанне 

размеры, mm кg номер 

Эксплуатационные доку- . 

менты общие 
3.045.019 РЭ Дисплей растровый СМ7238. 1 

Руководство по эксплуата-
ции. Часть 1. Общая часть 

3.045.019 РЭ 1 Дисплей растровый СМ 7238. 1 
Руководство по эксплуата-
ции. Часть 2. Архитек-
турное описание. 

3.045.019 РЭ2 Дисплей растровый СМ7238. 1 
Руководство по эксплуата-
ции. Часть 3. Схемы элек-
трические и схемы распо-
ложения элементов 



Продолжение 

Обозначение Наименование Кол. 
Габаритные �асса, j5аводской 

Примечанне 
размеры, mm кg номер 

Эксплуатационные докумен-
ты на составные части 

3.057.004 то Процессор дисплеijный ПД. 1 
Техническое описание 

3.040.019 то Клавиатура КМ-035. Техни- 1 
ческое описание и инструк-
ция по эксплуатации 

2.087.010 то Источник питания сов м е- 1 
щенный ИПС-!. Техничес-
кое описание 

3.045.019 зи Ведомость ЗИП 1 Упакована 
вместе с ком-
плектами ЗИП 

Кинескоп Кинескоп 40 ЛК!ОИ. Эти- 1 Вкладывается 
кетка в 3.045.019 РЭ 

<.О 
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Обозначение 

3.045.019 р д 

3.045.019 Д7 

Наименование 

Ремонтные документы 
Дисплей растровый СМ7238. 
Руководство по ремонту 
Дисплей растровый СМ7238. 
Каталог и нормы расхода 
запасных частей 

Продолжение 

Кол. Габаритные Масса, Заводской Примечанне размеры, mm кg номер 
. 

1 Поставляется 
по заказу 

1 Поставляется 
по заказу 



Продолжение 

Обозначение Наименование Кол. 
Габаритные Масса, Заводской 

Примечанне 
размеры,mm кg номер 

Документы программнаго 
обеспечения 

589.7121.00003-01 12 о 1 Тест СМ7238 (CMI420). 2 Постав-
Текст программы ляется по 

589.7121.00003-01 30 01 
заказу 

Тест СМ7238 (CMI420). 2 Постав-
Формуляр ляется по 

заказу 
589.7121.00003-01 46 01 Тест СМ7238 (CMI420). 2 Постав-

Руководство по техническо- ляется по 
му обслуживанию заказу 

� 



8. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

8.1. В н и м а н и е ! В дисплеях имеются опасные для жизни 
напряжения: 16 кВ, 400 В и другие, а ряд радиоэлементов нахо­
дятся под опасным для жизни напряжением сети. 

8.2. Запрещена эксплуатация незаземленных дисплеев. Должно 
обеспечиваться надежное соединение корпусного вывода сетевого 
кабеля или заземляющего вывода « .J,. » дисплеев с имеющимся 
в помещении, в котором эксплуатируются дисплеи, контуром заземле­
ния. 

8.3. Во избежании несчастных случаев обслуживающему персо­
нзлу категорически запрещается включать дисплеи при снятом 
корпусе. 

8.4. Перед заменой плавких вставок в дисплеях необходимо 
отключить сетевой кабель от питающей сети. Запрещается использо­
вание самодельных плавких вставок. Это может привести к пожару 
и выходу из строя дисплеев. 

8.5. Особую осторожность следует соблюдать в обращении с экра­
ном кинескопа. 

8.6. Запрещается закрывать вентиляционные отверстия кор­
пуса. Запрещена установка дисплеев в местах, где затруднена 
их вентиляция или возле отопительных приборов. 

8.7. К работам .по регулированию, ремонту, замене кинеско­
па, связанных со снятием корпуса и включением в сеть в разобран­
ном виде, допускаются специалисты предприятия по техобслужи­
ванию (не менее 2-х человек), прошедшие специальное обучение 
и имеющие квалификационную группу по технике безопасности 
не ниже четвертой. 

8.8. При проведении профилактических работ со снятием кор­
пуса без включения дисплеев необходимо иметь в виду, что 
в дисплеях имеются источники остаточного напряжения. 

Снимать колпачок высоковольтного вывода разрешается по исте­
чение не менее 3 мин. с момента выключения дисплеев. 

При этом необходимо трехкратно разрядить емкость второго 
анода кинескопа, соединяя каждый раз заземленный корпус диспле­
ев с выводом второго анода кинескопа с помощью изолированного 
проводника. 

Снятый колпачок вспомогательного вывода также необходимо 
разрядить, соединяя его с заземленным корпусом дисплеев с по­
мощью изолированного проводника. 

8.9. Запрещается оставлять дисплеи включенными без надзора. 
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9.1. В состав дисплеев входят: 
1) модуль дисплейный 3.045.020; 
2) клавиатура КМ-035 3.040.019; 
3) кабель сетевой 27.6736-088.2. 
Модуль дисплейный имеет следующие исполнения: 
1) для СМ 7238 - МД3300 3.045.020; 
2) для СМ7238.01 - МД3300-1 3.045.020-01; 
3) для СМ7238.02- МД3300-2 3.045.020-02. 
Общий вид дисплеев, электрические схемы и перечии элемен­

тов, расположения элементов на моду,1ях и блоках приведены 
в 3.045.019 РЭ2. 

. . . 

9.2. Модуль дисплейный состоит из блока индикации БИ40 
(БИ40-1) и процессара дисплейного ПД (ПД-1, ''пД-2), входи­

мость которых следующая: 
1) МД3300 - БИ40 2.043.0 12, ПД 3.057.004; 
2) МД3300-1- БИ40�1 2 . .043.012-01, ПД-1 3.057.004-01; 
3) МД3300-2- БИ40-1 2.043.012-01, ПД-2 3.057.004-02. 
9.3. Схема электрическая функциональная дисплеев (на 

уровне блоков и модулей) прйведена на рис. 9.1, а схема элек-
трическая соединений приведена в 3.045.019 РЭ2. . . 

9.4. Основным узлом дисплеев является диспле�ный процессоr 
ПД (ПД-1, ПД-2). 

. 

ПД выполнен на базе микропроцессора КР580ВМ80А и обес-
печивает: 

1) обмен информацией с ЭВМ; 
2) обработку принятой от ЭВМ информации; ·· 

3) вывод информации на устройство печати; 
4) прием и обработку информации от клавиатуры КМ-035; 
5) формирование сигналов яркостной модуляции и синхрони­

зации по строкам и по кадрам, необходимых для блока индика­
ции БИ40 ( БИ40- I); 

6) формирование входных сигналов для внешних цветных мо­
дулей индикации (только ПД-1, ПД-2). 

9.5. Клавиатура КМ-035 обеспечивает: 
1) формирование последовательных кодов, соответству'ющих на­

жатой клавише, подаваемых на дисnлейный процессор ПД; 
2) индикацию состояний дисплея по принятому от ПД соответ-

ствующему последовательному коду; 
3) зву!<овую сигнализацию; 
4) режимы «АВТОПОВТОР» и «ЛЕГАТО»; 
5) выполнение встроенного теста диагности�ования. 
9.6. Б.1ок индикации БИ40 (БИ40-1) обеспечивает отображе­

ние информации на экране ЭЛТ и формирует напряжение питания 
для дисплейного процессара ПД (ПД-1, ПД-2). 
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Схема электрическая функциональная дисnлеев 

ЩJ;ЗЗОО ( МДЗЗОО-I, МДЗЗОО-2) 
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9.7. На передней паиели модуля индикации размещены сле-
дующие органы управления: 

1) кнопка включения дисплея « Ф »; 
2) индикатор включения дисплея; 
3) ручки регулировки яркости ( «Q»), контрастности ( « () »). 
9. 8. На задней стенке модуля индикации размещены: 
1) разъемы для подключения к ЭВМ и периферийным устрой­

ствам- «ЭВМ», «ПЕЧАТЬ»; 
2) разъем для подключения клавиатуры- «КЛАВИАТУРА»; 
3) гнезда подключения внешних цветных модулей индикации 

«R», «G», «В», «S» (только для исполнений МД 3300-1, МД 3300-2). 
9.9 В нижней части основания модуля размещаются: 
1) разъем подключения кабеля сетевого - «220 В, 50 Гц»; 
2) два предохранителя «2 А». 
9.1 О. Дисплеи обеспечивают обмен информацией с ЭВМ и вывод 

на устройство печати через выходные разъемы: 
1) «ЭВМ»- по интерфейсу ИРПС, стыку С2; 
2) «ПЕЧАТЬ»- по стыку С2. 
Задание порта связи с ЭВМ и порта связи с устройством 

печати, типа интерфейса при работе с ЭВМ, формата посылки, 
скорости приема и передачи производится в страницах меню 
режима «ВЫБОР» согласно 3.045.019 РЭ1. Параметры, режимы, 
набор цепей, временные диаграммы сигналов интерфейсов -
согласно 3.057.004 ТО. 

9.1.\. В дисплеях СМ7238.'01, СМ7238.02 через гнезда «R», 
«G», «В», «S» предусмотрена возможность подключения внешних 
цветных модулей и.ндикации с параметрами входных сигналов 
согласно 3.057. 004 ТО. 

10. УСТРОйСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 

1 0.1. Блок индикации БИ40 ( БИ40-1) 
1 0.1.1. Блок индикации предназначен для отображения ин­

формации на экране ЭЛТ и формирования постоянных стабилизи­
рованных напряжений для питания процессара дисплейного. 

10.1.2. Блок индикации состоит из: 
1) рамы с закрепленным на ней кинескопом; 
2) отклоняющей системы; 
3) блока паиели кинескопа БПК; 
4) блока включения; 
5) блока резисторов; 
б) источника питания совмещенного ИПС-1 /1 (ИПС-1 /2). 
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1 0.1.3. Блок индикации в зависимости от типа применен­
нога в нем источника питания совмещенного выполняется 
в двух исполнениях: 

1) БИ40 2.043.012 с источником питания совмещенным 
ИПС-1/1 2.087.010; 

2) БИ40-1 2.043.012-01 с источником питания совмещенным 
ИПС-1/2 2.087.010-01. 

Источники питания совмещенные отличаются величиной потре-
бляемого тока по каналу «+5 В»: 

ИПС-1/1 -ток потребления 2 А; 
ИПС-1/2- ток потребления 4 А. 
Подробное описание работы источника питания совмещенного 

приведено в 2.087.010 ТО. 
1 0.1.4. Отклонение луча осуществляется магнитными полями 

отклоняющей системы L 1, образующихся при протекании по ее ка­
тушкам пилообразных токов для кадровой и строчной разверток. 

В отклоняющей системе имеются магниты, поворачиванием кото­
рых можно регулировать геометрические искажения и производить 
центровку изображения. 

10.1.5. Блок включения А1 содержит соединитель Х1 для под­
ключения сети и заземления, тумблер S 1 для включения дисплея, 
вставки плавкие (предохранители) F1, F2, заземляющий вывод«�». 

На конденсаторе С 1 и дросселе L 1 собран фильтр подавления 
помех. 

1 0.1.6. Резисторы R 1 «Q» и R2 « () » служат для регулировки 
яркости и контрастности изображения на экране кинескопа V1. 

1 0.1. 7 .. Блок панели кинескопа БПК выполнен на печатной 
плате, которая крепится на цоколе кинескопа V1. 

На транзисторе VТl, резисторах R 1, R2, R4, конденсаторах 
С 1, С3, дросселе L 1 выполнен оконечный каскад видеоусилител�. 
Диоды VD 1, VD2 и резистор R 11 служат для защиты транзистора 
от перенапряжений при пробоях кинескопа. 

На транзисторе VT2, резисторах R6 - R9 выполнен формирова­
тель фокусирующего напря�ения. 

Разрядники Fl - F4 служат для ограничения выбросов напряже­
ния при пробоях кинескопа. 

10.2. Процессор дисплейный ПД (ПД-1, ПД-2). 
Подробное описание процессара дисплейного приведено 

в 3.057.004 ТО. 

10.3. Клавиатура КМ-035. 
Подробное описание клавиатуры приведено в 3.040.019 ТО. 
"\0.4. Сведения о допустимых заменах комплектующих изделий 

в дисплеях приведены в приложении 2. 
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11. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 

11.1. Место монтажа дисплея должно быть выбрано так, чтобы 
обеспечить свободный доступ к дисплею и нормальные условия 
эксплуатации. 

11.2. При выборе места установки дисплея необходимо учи­
тывать, что расстояние наилучшего восприятия изображения со­
ставляет 0,25 - 0,5 м от центра экрана. Центр изображения должен 
находиться на высоте от 1 до 1,2 м от пола. 

11.3. Дисплей должен устанавливаться так, чтобы на его экран 
не падал посторонний свет. 

11.4. При необходимости модуль дисплейный устанавливает­
ся на опору поворотную, входящую в комплект принадлежностей. 

Для установки модуля на опору поворотную необходимо: 
1) установить на горизонтальную поверхность модуль вверх 

подставкой; 
2) отделить подставку от модуля, отвинтив 4 винта, крепящих 

ее к модулю; 
3) установить на место подставки опору поворотную, завинтив 

те же 4 винта; 
4) поставить модуль на опору поворотную, установить необхо­

димый угол наклона экрана модуля. 

12. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
12.1. Подключение дисплеев и проверку их работоспособности 

проводят согласно п. 17.4 настоящего РЭ. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Внимание! Дисплей подключать только к сети с заземленной 
нейтралью. 

12.2. Отключение дисплеев выполняется установлением кнопки 
включения питания « (!) » в отжатое положение. При этом светодиод 
индикации включения дисплеев не должен светиться. 

12.3. Перед проведением технического обслуживания· и ремон­
та дисплеев необходимо отключить от сети 220 В, 50 Гц вилку кабеля 
сетевого. 

12.4. Проверку работоспособности дисплеев после. техничес-
кого обслуживания и устранения неисправностей выполнять со­
гласно разделу 6 3.045.019 Р Д. 
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13. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

13.1. Порядок работы с диспЛеем и выбор режимов работы 
приведены в 3.045.019 РЭ 1. 

13.2. При наличии сбоев или ошибок в ироцессе работы необхо­
димо выполнить контроль работоспособности дисплея путем вы­
полнения встроенных тестов диагностирования: 

1) при сбоях и отказах в комплексном режиме- ЭНЗУ, ПЗУ, 
ОЗУ и интерфейсного узла связи с ЭВМ; 

2) при сбоях и отказах в режиме управления периферией - ин­
терфейса узла связи с устройством печати, ПЗУ; 

3) при сбоях и отказах в работе клавиатуры - клавиатуры 
и ПЗУ; 

4) при нарушениях размеров, формы изображения или искаже­
ния символов - знакогенератора, параметров изображения. 

Вызов тестов производите при подключенных к разъемам «ЭВМ» 
и «ПЕЧАТЬ» заглушках 6.433.012-02, 6.433.012-03, имеющихся 
в комплекте принадлежностей. 

Вызов тестов производится согласно п. 3.20 3.045.019 РЭl. 
Дисплеи считаются неисправными и требуют ремонта при ус­

тойчивом невыполнении или выполнении с ошибками любого 
из тестов. 

13.3. Если при включении дисплеев не светится индикатор 
включения, отсутствУ.ет звуковой сигнал и последующее за этим 
формирование на экране изображение, проверьте наличие сетевого 
напряжения в розетке, к которой подключен дисплей и исправность 
вставок плавких. 

При наличии сетевого напряжения и исправности вставок плав­
ких дисплей считается неисправным и требует ремонта. 

При неисправности вставок плавких произведите их замену 
на имеющиеся в комплекте ЗИП. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Время между выключением и включением nитания дисnлеев 
должно быть не менее 60 с. 
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14. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, РЕГУЛИРОВАНИЕ 

И НАСТРОйКА 

14.1. Измерение параметров должно производиться при нормаль­

ных климатических условиях эксплуатации. 

14.2. Средства измерений (см. табл. 14.1), .при меняемые при 

проведении измерений, должны. быть поверены метрологической 

службой и иметь соответствующие отметки. 

Наименование 

1. Прибор комбиниро-

ванный 

2. Осциллограф универ­

сальный 

Рекомендуемый 
тип 

Ц4312 

С1-64 

Таблица 14.1 

Назначение 

Измерение постоянных то­

ков и напряжений 

Контроль параметров им­

пульсных сигналов 

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускается применеrше других средств измерений аналогичных 
по своим техническим и метрологическим характеристикам. 

14.3. Измерение параметров изображения включает в себя 

контроль размера изображения, величины геометрических и нели­

нейных искажений, яркости, контрастности. 

Регулирование яркости и контрастности изображения выполня­

ется с помощью потенциометров «Р» (яркость) и «<t» (контраст­

ность). 

Измерение и регуJ1ирование остальных параметров изображения 

производится согласно 3.045.019 Р Д. 
14.4. Контроль и регулирование параметров питания произво-

дится согласно 2.087.010 ТО. 
· 

Измерения выполнять на контрольных точках блока генмон­

тажного БГМ процессора дисплейного. 

14.5. Контроль параметров сигналов интерфейса ИРПС 

14.5.1. Контроль должен осуществляться при подключении к 

разъему «ЭВМ» вилки РШ2Н-1-29, подключенной к лин,ии связи, 

и работающих адаптерах (контроллерах) на �тороне Э�М. Кон­

троль производится при установке дисплея в комплексный режим. 

14.5.2. При работе в режиме активного передатчика или актив­

ного приеминка проконтролируйте величину тока с помqщью тес­

тера, подключая его к контактам 01, 21 разъема «ЭВМ». Величина 

тока должна быть от 15 до 25 мА. 

14.5.3. При работе в режиме пассивного приеминка проконтро­

лируйте величину входного тока и падение на�ряжения на входе 

с помощью тестера, подключая его к контактам 11, 14 разъема 

«ЭВМ». Величина тока должна быть от 15 до 25 мА. Падение 

напряжения должно быть не более 2,5 в. 
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14.5.4. При работе в режиме пассивного передатчика проконтро­
лируйте выходное напряжение и величину тока с помощью тестера, 
подключая его к контактам 09, 13 разъема «ЭВМ». Величина 
напряжения должна быть не более 5 В, величина тока должна быть 
от 15 до 25 мА. 

15. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

15.1. Для дисплеев предусматривается ежедневное и полугодо­
вое техническое обслуживание. 

15.2. Виды работ по техническому обслуживанию дисплея при­
ведены в табл. 15. 1. 

Таблица 15. 1 

Вид работ 

1. Внешний осмотр 
2. Очистка и протир­

ка наружных час­
тей от пыли 

Требования к содержанию вида 
работ 

Удаление пыли с экрана чис­
той ветошью, смоченной спир­
том, не оставляющей ворси-
нок 

3. Очистка и протир- Осмотр внутреннего состояния 
ка наружных и монтажа и узлов. Очистка кон­
внутренних частей тактов разъемов и печатных 
дисплеев: контак-· плат отдельных блоков и по-
тов, разъемов, верхиости колбы кинескопа. 
плат С этой целью необходимо снять 

корпус модуля дисплейного, 
отвинтив 2 винта на задней 
стенке модуля. Для проведе­
ния протирки и очистки необ­
ходимо: 
1) поочередно извлечь из кар­
каса блоки дисплейного про­
цессора, установив съемники, 
находящиеся на углах каждо­
го из них, в горизонтальное по­
ложение. Установка блоков 
производится также при помо­
щи съемников одновременным 
переводом их в вертикальное 
положение. Перед этим убе­
диться, что они зашли за план­
ки каркаса; 
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2) извлечь узлы блока индика­
ции, отсоединив все провода 
и жгуты; 

Периодичность 
nроведения 

Ежедневно 
Ежедневно 

Один раз 
в полгода 



Продолжение табл. 15.1 

Вид работ 

4. Визуальная оцен­
ка качества изо­
бражения 

5. Проверка и регу­
лирование пара­
метров изображе­
ния 

Требования к содержанию вида 
работ 

3) отключив от модуля дис­
плейного клавиатуру, от вин­
тить 4 винта, расположенных 
в нижней ее части, и снять ее 
лицевую панель. Затем снять 
с ловителей блок комбиниро­
ванный клавиатуры. 
Сборку производить в обрат­
ной последовательности. 
Оценка размеров изображе­
ния, центровки, нелинейных и 
геометрических искажений 
и т. Д. 

Проверка всех размеров, ярко­
сти, нелинейных и геометричес­
ких искажений и т. д. Порядок 
проведения работ см. в разде­
ле 14 настоящего руководства 

6. Проверка уровней Порядок проведения работ со­
сигналов по интер- гласно п. 14.5 настоящего ру-
фейсу ИРПС ководства 

7. Проверка работа- Проверку проводить на встро­
способности дис- енных тестах диагностирова­
плеев с помощью ния, а также на тестах в со-
тестов ставе ВК 

Периодичность 
nроведения 

Ежедневно 

Один раз 
в полгода 

Один раз 
в полгода 

После проведе­
ния каждого 
вида работы по 
техническому 
обслуживанию 
(кроме внеш­
него осмотра и 
очистки нару­
ЖНJ:>IХ частей), 
поиска· неис­
правности и вы­
полнения ре­
монтных работ 

15.3. Полугодовое техническое обслуживание производится спе­
циалистами предприятия-изготовителя или друг�ми специализиро­
ванными предприятиями, получившими на это разрешение пред­
приятия-изготовителя. 

15.4. Сосrгав специалистов, рекомендуемых для выполнения кон­
кретного вида работ, приведен в табл. 15.2. 
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Вид работы 
Внешний осмотр 
Очистка и протирка от пыли наружных 
частей 
Очистка и протирка внутренних частей 
дисплея, контактов, разъемов, плат 
Визуальная оценка качества изображения 

Проверка и регулирование параметров 
изображения 
Проверка уровней сигналов по интер­
фейсу ИРПС 
Проверка работоспособности дисплеев с 
помощью тестов 

Таблица 15.2 

Професс ия и разряд 
Оператор, техник 
Оператор, техник 

Оператор, техник 

Инженер (техник), про­
шедший курс обучения и 
имеющий право на эк­
сплуатацию данного дис­
плея 

То же 

)) 

» 

15.5. Материалы и нормы расхода их при проведении техничес­
кого обслуживания приведены в таб.п. 15.3. 

Таблица 15.3 

Вид работы �--Н_а и_м_е _н _ов_ а_н_и_е _(_м_а.:Гр_ка _ и_л и_т_и п_) __ --1 Ко л и чес т в о 
ма тер и ала 

1. Внешний осмотр -

2. Очистка и протир- Отходы хлопчато­
ка наружных час- бумажных матери-
тей алов ГОСТ 4644-75 

инструм ента 

3. Очистка и протир- ·То же Кисть худо-
ка внутренних час- Спирт этиловый рек- жественная 
тей изделия: кон- тификованный тех- N93 ТУ РСФСР 
тактов, разъемов нический высшего 17-2848-69 
и плат сорта ГОСТ 18300-87 

4. Визуальная оцен- -

ка качества изо­
бражения 

5. Проверка и регу­
лирование пара­
метров изобра­
жения 
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Линейка гиб­
кая 

0,02 кг 

0,3 л 



16. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

16.1. Несоответствие дисплея предъявленным к нему в раз­
деле б настоящего руководства требованиям могут быть вызваны 
отказами входящих в него блоков и элементов, а также нарушения­
ми регулирований. Устранение отказов достигается заменой соот­
ветствующих блоков или элементов. Нарушение регулирований ус­
траняется повторным регулированием дисплеев. 

16.2. Рекомендуемые методы диагностики, ремонта и применя­
емые для этого оборудование и технологическая оснастка приведе­
ны в руководстве по ремонту 3.045.019 Р Д. 

16.3. Перечень возможных неисправностей и методы их устра­
нения приведены в табл. 16.1. 

16.4. Для восстановления комплектов ЗИП имеется возможность 
заказа в установленном порядке блоков и узлов, а также комплекту­

. ющих изделий согласно каталогу и нормам расхода запасных частей 
3.045.019 Д7. 

Внешнее nроявление, 
nризнак неисnравности 

Таблица 16.1 

�етодика nоиска неисnравности дисnлея 

1. При включении кноп- Проверить сетевой кабель, исправность 
ки питания дисплея вставок плавких, а также наличие в розетке 
не светится индика- подключения питающего сетевого напря­
тор включения и не жения. 
появляется изобра- При необнаружении причин неисправнос­
жение на экране ти следует отстыковать от блока включения 

БВ разъем Х3 источника питания совмещен­
ного ИПС-1 и· проверить наличие сетевого 
питающего напряжения на контактах 1,6 ра­
зъема Х3 блока включения. Кнопка питания 
должна быть включена. При налиЧии сете­
вого питающего напряжения неисправ-

г-- ность следует искать в силовых цепях ис­
точника питания совмещ�нного ИПС-1 со­
гласно 2.087.010 ТО, а при отсутствии­
в цепях блока включения 
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Внешне� прояв,1ение, 
признак неисправности 

2. Индикатор вклю-
чения светится, изо­
бражение на эк­
ране отсутствует 

3. На экране узкая го­
ризонтальная полоса 
или нарушается син­
хронизация по кад­
ру 
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Продолжение табл. 16.1 

Мето.:1Ика 1юиска неисправности дисп,1ея 

Проверить наличие и значения питающих 
напряжений на контрольных точках генмон­
тажной платы БГМ процессара дисплейного 
ПД: «0В», « + 5 В», « + 12 В», « -12 В», 
«-32 В». 

При соответствии уровней всех питающих 
напряжений их номинальным значениям 
проконтролировать параметры формируемо­
го в ПД сигнала «БЛС» (контакт 10 разъе­
ма Х2 ИПС-1). 
При несоответствии одного из питающих 

напряжений проверить исправность ИПС-1. 
При несоответствии сигналов «БЛС» тре­

бованиям 2.087.010 ТО неисправность сле-
дует искать в ПД. 
При наличии всех питающих напряжений 

и их соответствии номинальным значениям 
проконтролировать наличие сигнала «ВИ­
ДЕО», формируемого в ПД и поступающе­
го на БПК (блок паиели кинескопа) ·кон­
такт 2 разъема Х2. 
При наличии сигнала «ВИДЕО», форми­
руемого в ПД, и питающих напряжений, 
формируемых ИПС-\, проверить высокоом­
ным вольтметром наличие и значение сигна­
лов управления ЭЛТ согласно 2.087.010 ТО. 
При отсутствии какого-л�о�бо сигнала или 

несоответствии его величины номинальному 
значению неисправность следует искать в 
выходных цепях ИПС-1 
На контакте 13 разъема Х2 ИПС-\ прове­

рить наличие сигнала «БЛК» и его 
соответствие номинальному значению 
(см. 2.087.010 ТО). 
При несоответствии параметров сигнала 

«БЛК» требованиям 2.087.010 ТО неис­
правность следует искать в ПД. 
При соответствии параметров сигнала 

«БЛК» требованиям 2.087.010 ТО неисправ­
ность следует искать в ИПС-\. 



Внешнее проявление, 
признак неисправности 

Продолжение табл. 16.1 

Методика поиска неисправности дисплея 

4. Нарушена синхрони- При соответствии сигнала «БJlC» требова-
зация изображения ниям 2.087.010 ТО неисправность сле-

дует искать в блоке ИПС-1. 
При несоответствии сигнала «БJlC» требо­
ваниям 2.087.010 ТО неисправность следует 
искать в ПД 

5. При включении дис- Проверить наличие и значение питающих 
плея имеются ошиб- напряжений, формируемых ИПС на контак­
ки в процессе выпол­
нения начального 
тестирования 

6. Дисплей не реаги­
рует на нажатие от­
дельной клавиши на 
клавиатуре 

тах разъема Х2, Х9, Х10 ИПС-1, также на 
БГМ в контрольных точках. 
При соответствии значений питающих на­
пряжений требованиям 2.087.01 О ТО неис-
правность следует искать в ПД. 
При наличии несоответствий неисправность 
следует искать в ИПС-1 
Проверить наличие напряжения питания 
+5 В на контактах 04,08 разъема Х1 кла­
виатуры. Нажимая любую символьную кла­
вишу, убедиться в наличии на контакте 05 
разъема Х 1 напряжения питания + 5 В и си-
гнала « + ПД Кл». При наличии на разъе­
ме Х 1 напряжения питания + 5 В и сигна­
ла « + ПД Кл» неисправность следует искать 
в клавиатуре, а при отсутствии - в ПД 

7. Имеются сбои или не Проверить параметры входных и выходных 
выполняется прием 
от ЭВМ или переда­
ча в ЭВМ 

сигналов по методике, изложенной в п. 14.5 
настоящего РЭ. При наличии несоответст­
вий параметров выходных сигналов указан­
ным требованиям осуществите поиск неис-
правности в ПД. Если параметры входных 
и выходных сигналов соответствуют указан­
ным требованиям, отключить дисплей от ли­
нии связи. Подключить к разъему «ЭВМ» 
дисплея заглушку 6.433.012-02 из комплекта 
принадлежностей. Проконтролировать вы­
полнение теста канала. Порядок вьfзова 
этого теста согласно 3.045.019 РЭ1. При на­
личии сбоев или отказов в ходе выполнения 
теста провести поиск неисправности в ПД. 
При отсутствии сбоев или отказов поиск не­
исправности необходимо осуществить со сто­
роны ЭВМ 

35 



16.5. Порядок проведения работ по частичному (полному) ре­
гулированию и проверке блоков элементов после ремонта, а также 
технические требования к восстановленному блоку приведены в руко­
водстве по ремонту 3.045.019 Р Д. 

16.6. При настройке и ремонте дисплеев необходимо соблюдать 
следующие меры безопасности: 

16.6.1. На рабочем месте (на полу), где производится ремонт 
и настройка дисплея, должен быть постелен резиновый коврик, а по­
верхность рабочего стола должна быть токонепроводящей. 

Рабочее место должно быть укомплектовано средствами инди­
видуальной защиты: инструментом с изолированными ручками, на­
рукавниками, защитной маской или очками. 

16.6.2. Ремонт, регулирование, испытания дисплеев необходи­
мо проводить исправным инструментом на исправном оборудовании. 

16.6.3. Ремонтировать и проверять дисплей под напряжением 
допускается только в исключительных случаях, когда выполнение 
работ на отключенном от сети дисплее невозможно (настройка, изме­
рение напряжений). 

16.6.4. В процессе выполнения работ на участках схемы строч­
ной развертки или источника питания совмещенного дисплея, име­
ющих мощные или высоковольтные цепи, должны быть обеспечены 
требуемые изоляционные зазоры. Качество монтажа и паек должно 
исключать возникновение коронных разрядов, пробоев и искрения. 

16.6.5. Во всех -случаях работы с включенным дисплеем, когда 
имеется опасность прикосновения к токоведущим частям, необходи­
мо пользоваться инструментом с изолированными ручками. Одежда 
работающего должна быть с длинными рукавами или у него должны 
быть нарукавники. Для защиты работающего от возможных взры­
вов электролитических конденсаторов во время работы рекоменду­
ется защищать лицо с помощью маски из оргстекла. 

16.6.6. В н и м а н и е! Дисплей работает с импульсным источ­
ником питания ИПС-!, значительная часть схемы источника имеет 
гальваническую связь с сетью питания. Проводить ремонт при вклю­
чении его в сеть допускается только с подключенной нагрузкой. 

16.6.7. При работе с включенным дисплеем необходимо соблю­
дать следующие правила: 

1) корпус дисплея должен быть соединен с шиной заземления 
медным проводам площадью сечения не менее 4 мм2; 

2) не оставлять дисплей включенным без надзора; 
3) перед включением дисплея предупредить лиц, находя­

щихся рядом; 
4) работы, при которых может возникнуть опасность прикосно­

вения к токоведущим частям дисплея, следует проводить только 
одной рукой; 

5) не проводить подсоединение или отсоединение высоковольт­
ных и других цепей, находящихся под напряжением. 
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17. ПОРЯДОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

17.1. Ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и ре­
монт дисплеев в гарантийный период эксплуатации осуществля­
ется предприятием-изготовителем или другими специализиро­
ванными предприятиями, получившими на это разрешение 
предприятия-изготовителя. 

17.2. Монтаж дисплея на объекте 
17.2.1. Дисплей должен устанавливаться в помещении 

с типом атмосферы 11 по ГОСТ 15150-69. 
Требования к помещениям, где устанавливается дисплей - по 

СН512-78. «Инструкция по проектированию зданий и помещений 
для ЭВМ», утвержденной Госстроем СССР от 22.12.78 г . .N'!! 244. 

17.2.2. Освещенность рабочих мест должна соответствовать 
«Строительным нормам и правилам». 

17.2.3. Вблизи дисплея не должны находиться источникИ, соз­
дающие интенсивные магнитные поля, а также источники тепла. 

17.2.4. Дисплеи эксплуатируются в помещениях при массовой 
концентрации пыли в воздухе не более 0,75 мг/м3. 

17.3. Объем пуско-наладочных работ 
17.3.1. Дисплей после установки перед вводом в эксплуатацию 

не требует дополнительных регулирований. 
17.3.2. Пуско-наладочные работы, выполняемые при вводе в эк­

сплуатацию дисплея и сдаче потребителю, включают в себя: 
1) проверку выполнения встроенных тестов диагностирования; 
2) регулирование (при необходимости) размера изображения, 

уровня яркости, величины нелинейных и геометрических 
искажений, проверку контакта ИМС с колодкой; 

3) подключение к линии связи с ЭВМ; 
4) подключение устройства печати (при необходимости) ; 
5) проверку функционирования дисплея в составе ВК. 
17.4. Методика проведения пуско-наладочных работ 
17.4.1. После распаковывания дисплея произведите проверку 

комплекта поставки на соответствие разделу 7 настоящего РЭ. 
17.4.2. Проведите внешний осмотр составных частей дисплея 

с целью выявления механических повреждений, возникших при тран­
спортировании. 

17.4.3. Установите дисплей на рабочем столе оператора. 
Проверьте наличие в сетевой розетке клеммы корпусного вывода, 
которая должна быть соединена с контуром заземления. 
При ее отсутствии или отсутствии ее соединения с контуром 
заземления подсоедините заземляющий вы�од « ..l. » дисплея к конту­
ру заземления медным проводом сечения не менее 4 мм2. 

Подсоедините: 
1) к разъемам «ЭВМ», «ПЕЧАТЬ» заглушки 6.433.012-02, 

6.433.012-03 из комплекта принадлежностей; 
2) к разъему «220 В, 50 Гц» кабель сетевой; 
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3) к разъему «КЛАВИАТУРА» вилку клавиатурнога кабеля. 
Проверьте наличие предохранителей и их типономинал. Уста­

новите кнопку включения изделия «Ф» в отжатое положение. 
Подключите вилку кабеля сетевого к сетевой розетке 

220 В, 50 Гц. 
17.4.4. Нажмите кнопку включения сети « <D ». Включение 

дисплеев должно сопровождаться звуковым сигналом. Должен све­
титься светодиод индикации включения дисплея, размешенного 
на Передней паиели модуля дисплейного МД3300. 

При появлении изображения на экране должен индицироваться 
курсор в начальной позиции. 

При включении питания выполняются встроенные тесты диагнос­
тирования. В случае обнаружения неисправности в служебной строке, 
находяшейся в верхней части экрана, указывается номер ошибки. 

17.4.5. Нажмите клавишу «ВЬIБ», на экране должна появиться 
страница меню «ОГЛАВЛЕНИЕ». 

Проверьте возможность регулирования яркости и контрастности 
изображения при помоши ручек «Q», « () ». 

17.4.6. Нажав клавишу «ВЬIБ», перевести дисплей в режим «АР». 
Вызовите однократное выполнение встроенных тестов диагностирова­
ния (с учетом исполнений). 

Результаты проверки оценивать наличием или отсутствием 
ошибок при прохождении тестов. 

Задание тестов. осуществляется согласно 3.045.019 РЭI 
17.4.7. Подключение дисплея к ЭВМ и устройству печати 
ДJlЯ подключения дисплея к ЭВМ и устройству печати через вы­

ходные разъемы «ЭВМ» и «ПЕЧАТЬ» используются вилки 
РШ2Н-1-29 и РШ2Н-1-17 {:Оответственно, входящие в ком-

' 

плект принадлежностей. 
Соединительный кабель, обеспечивающий связь по интерфейсу 

ИРПС, стыку С2, рекомендуется выполнять из кабеля с попарно 
витыми прово.tами и с общей экранировкой с параметрами: 

километрическое сопротивление не более 125 Ом, 
километрическая емкость не более 0,04 мкФ/км. 
17 .4. 7 .1. Подключение по стыку С2 
Дисплеи могут быть подключены к ЭВМ или устройству печа­

ти при помоши аппаратуры (модемов, АПД), обеспечивающей ра­
боту по стыку С2 в асинхронном режиме. Возможно непосред­
ственное подключение по стыку С2. 

Работа по стыку С2 обеспечивается по двум портам («ЭВМ», 
«ПЕЧАТЬ»). При работе с ЭВМ набор управляюших цепей содер­
жит цепи 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112. При работе 
на устройство печати набор управляющих цепей содержит цепи 
107, 108. 

Обмен по стыку С2 для каждого из портов возможен в режимах 
«С2-НУЛЬ МОДЕМ» или «С2-МОДЕМ», задаваемых в стра­
ницах меню согласно 3.045.019 РЭI. 
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При работе в режиме «С2-НУ J1b МОДЕМ» о(Jеспечивается 
обмен только по цепям 103, 104 (цепям данных). 

Схемы электрические подключения дисплеев при работе rю сты­
ку С2 в режиме «C2-HYJ1b МОДЕМ» приведены на рис. 17.1, 
17.2. 

Пр11 об:-.1ене в режиме «С2-МОДЕМ» обмен осуществJJяется 
с использованием всех имеющихся управляющих цепей. 

Распайка соединительного кабеля, обеспечивающего работу 
изделей через модем или АПД, заключается в попарном соединении 
одноименных цепей (например, цепь 102 А� дисплеев соединяется 
с цепью 102 А модема, цепь 108 дисплеев соединяется с цепью 108 
модема и т. д.). 

17.4.7.2. Подключение по интерфейсу ИРПС 
Дисплеи обеспечивают связь с ЭВМ по интерфейсу ИРПС 

через выходной разъем «ЭВМ». 
При работе по интерфейсу ИРПС возможны режимы пассивного 

или активного передатчика, пассивного или активного 
приемника. 

Пассивный режим передатчика ИРПС (в дисплее) позволяет 
устранить возможность возникновения постоянного прерывания 
в ЭВМ при выключении дисплея (приемник ИРПС адаптера ЭВМ 
в этом случае должен работать в активном режиме). 

Активный режим передатчика ИРПС (в дисплее) позволяет 
ЭВМ идентифицировать неработоспособное (выключенное) состоя­
ние дисплея. 

При работе приемника ИРПС дисп.1ея в пассивном реЖиме 
после выключения адаптера ЭВМ в дисплее возникает постоянное 
прерывание по каналу обмена с ЭВМ, использование приемника 
ИРПС дисплея в активном режиме (передатчик адаптера должен 
при этом работать в пассивном режиме) позволяет при выключении 
адаптера осуществлять работу с дисплеями в автономных ре­
жимах. Таким образом, способ подключения дисплея по интерфейсу 
ИРПС опреде.1яется конкретными требованиями системы, 
в которой используется дисплей. 

Схемы электрические подключений изделий при работе по интер­
фейс.у ИРПС в указанных режимах приведены на рис. 17-.3, 17.4. 

17.4.7.3. Распаяйте вилки РШ2Н-1-29 к кабелям линии 
связи с ЭВМ и связи ( устройствами печати в соответствии с вы­
шеперечисленными рекомендациями. Подключите их к выходным 
разъемам «ЭВМ» и «ПЕЧАТЬ». 

17.5. Контроль работоспособности в составе ЭВМ проводите 
на тесте дисплея. 

Порядок вызова теста, информация о диагностических сообще­
ниях при выпо.111ении теста содержится в руководстве по техничес­
кому обслуживанию. 

39 



17.6. По окончании пуско-наладочных работ дисплей должен 
быть сдан потребителю в опломбированном виде. 

При проведении гарантийного ремонта заполняето1 та.1он обрат­
ной связи и отрывной талон (приложение 5). 

Отрывной та.10н проведения пуско-наладочных работ (см. при­
ложение 5) должен быть отправлен на завод-изготовите.1ь. 

17.7. Дисплей при экспс1уатации должен быть поставлен на цен­
трализованное обслуживание. 
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Схема подключения дисплея к ЭВМ в режиме 
«С2-НУЛЬ МОДЕМ» 
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Схема подключения дисплея к устройству печати 
в режиме «С2-НУЛЬ МОДЕМ» 
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Схема электрическая подключения дисплея к ЭВМ при работе 
по интерфейсу ИРПС с активным передатчиком 
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Рис. 17.3 

Схемы электрические подключения дисплея к ЭВМ при работе 
по интерфейсу ИРПС с пассивным передатчиком 
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18. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

18.1. Для транспортирования дисплеи должны быть упакованы 
в транспортную тару. 

18.2. Транспортирование дисплеев допускается любыми ви­
дами транспорта, определенными ГОСТ 21552-84 в крытых транс­
портных средствах мелкими малотоннажными отправками на любые 
расстояния в соответствии с ГОСТ 20397-82. 

18.3. Транспортировщше дисплеев допускается при темпера­
туре окружающего воздуха от минус 50 до + 50°С, относительной 
влажности до 95% при температуре 30°С, атмосферном давлении 
от 84 до 107 кПа, транспортной тряске с ускорением 3g при частоте 
ударов от 80 до 120 в минуту. 

18.4. Размещение и крепление транспортных ящиков должны 
обеспечивать устойчивость их положения, исключать смещения 
и удары при транспортировании. 

18.5. При погрузке и транспортировании должны строго выпол­
няться требования манипуляционных знаков на таре и не должны 
допускаться толчки и удары, которые могут отразиться на рабо­
тоспособности дисплея. 

18.6. Пр-и перевозке железнодорожным транспортом дисплеи 
должны размещаться в крытых вагонах или в контейнерах 
по гост 20435-75 11 гост 18477-79. 

18. 7. Для предотвращения перемещения дисплеев внутри контей­
нера, при необходимости, устанавливают щиты, распорки из пило­
материалов, проволочные обвязки или фиксируют их иным способом. 
Количество горизонтальных рядов дисплеев не более 4. 

18.8. Дисплеи в упаковке должны храниться в складских поме­
щениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха 
от плюс 5 до плюс 35°С и относительной влажности воздуха 
не более 85%. 

18.9. Дисплеи в упаковке должны складироваться на стеллажах. 
Высота складирования - не более трех ярусов. 

18.10. Распаковку дисплеев, находящихся при минусовых тем­
пературах, необходимо проводить в отапливаемом помещении, 
предварительнq выдержав дисплеи в нераспакованном виде в нор­
мальных климатических условиях в течение 2 - 4 часов. 

Размещение упакованных дисплеев рядом с источниками тепла 
запрещается. 

18.11. Срок хранения (сохраняемость) дисплея без переконсер-
вации не должен превышать 12 месяцев. По истечении срока 
хранения необходимо провести переконсервацию дисплеев. 
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19. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

3.045.019 
техническим уело-

Дата выпуска /1/. �- d'� . 

. с д.� аре енной 
приемки � .... ��-/,.. -

·� �t��c:::;:•• комиссии 

r. 8�\\-\t'.V.U.� · 

20. СВЕДЕ��Е_�'�ОНСЕРВАUИИ И РАСКОНСЕРВАUИИ 

20.1. Консервацию и расконсервацию дисплеев проводить в со­
ответствии с ГОСТ 9.014-78. 

20.2. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации 
должны быть представлены в виде табл. 20.1. 

СМ7238 Дисплей 
растровый 

СМ7238 

Таблица 20.1 
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21. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ 

Дисплей pacтpoв
t_

IfJ
/ 

СМ7238 ..... . 
заводской номер .. � . ) .' . . . . подвергнут 
но требованиям технических условий. 

Дата консервации---'-11_t_"_О_i_-_/_�_v __ _ 

Срок консервации _____ j( __ ��---------

3.045.019 ......... . 
консервации со г лас-

Консервацию произвел Г\ 
Изделие после консервации п

·��М 
------------------

22. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

Дисплей pacтp9BJ>IJ10 СМ7238. . . . . . . 3.045.019 ....... . 
заводской номер . . Ь 6 . � Q . . . . упакован саг ласно требованиям 
технических условий. 

дата упаковывания 16-оt�!Я .. ----

�)Т 
v· ) 

/\ 
fй � 9 · _ r 

Упаковывание произвел t 4 · 

Изделие после упаковывания п�нЯл" � 
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23. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВШИКА) 

23.1. Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует со­
ответствие дисплеев требованиям технических условий при соблю­
дении пользователем условий и правил эксплуатации, транспорти­
рования и хранения, установленных техническими условиями и эк­
сплуатационными документами. 

23.2. Гарантийный срок эксплуатации дисплеев устанавли­
вается 18 месяцами со дня ввода дисплеев в эксплуатацию. 

Исчисление гарантийного срока дисплея- по ГОСТ 22352-77. 
23,3. Гарантийный срок хранения- 12 месяцев со дня упаковы­

вания. 
23.4. Гарантии изготовителя (поставщика) распространяются 

на дисплеи, введенные в эксплуатацию предприятием-изготови­
телем, предприятиям_и ГКВТИ СССР (см. приложение 4), выпол­
няющими гарантии изготовителя (поставщика), или другими пред­
прJtятиями, получившими на это разрешение предприятия-изго­
товителя. 

23.5. Дисплеи могут быть сняты с гарантии предприятием­
изготовителем или предприятиями ГКВТИ СССР при: 

1) невыполнении пользователем условий эксплуатации (тре­
бований к помещению, системе заземления, системе электропита­
ния) и условий хранения; 

2) отсутствии у пользователя обученного персонала, имеющего 
удостоверение на право эксплуатации; 

3) нарушении пользователем ввода дисплеев в эксплуатацию. 
23.6. Взаимоотношения между изготовителем (поставщиком) 

и заказчиком (пользователем) в период гарантийного срока опре­
деляется в соответствии с «Положением о поставке продукции 
производственно-технического назначения», утвержденным поста­
новлением Совета Министров СССР от 25.07.88 г. N!! 888. 

24. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

24.1. Порядок предъявления рекламаций. 
24.1.1. Рекламации должны предъявляться предприятию-изго­

товителю согласно «Инструкции о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного 
потребления по качеству», утвержденной постановлением N!! П-7 Го­
сударственного арбитража при Совете Министров СССР от 25 ап-
реля 1966 г. 

· 

24.1.2. В случае повреждения тары при транспортировании пре­
тензии в установленном порядке предъявляются агентству, проводив­
шему транспортирование дисплеев. 

24.1.3. В случае повреждения тары или некомплектности поставки 
составляется претензия совместно с представителем пуско-наладоч­
ного предприятия или предприятия-изготовителя. 
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24.1.4. Если до истечения гарантийного срока обнаружен дефект 
в работе изделия, то потребитель направляет в организацию, .осу­
ществляющую гарантийное обслуживание, телеграмму с просьбой 
о командировании ее 'представителя. 

24.1.5. Гарантийный срок продлевается на период времени от 
вызова представителя завода-изготовителя до проведения гарантий­
ного ремонта. После окончания гарантийного срока ремонт про­
изводят специализированными организациями. 

24.1.6. Адрес завода-изготовителя: 287100, г. Винница, ул. 600-
летия, 17, ПО «Терминал». 

24.2. Потребитель несет ответственность: 
1) за ввод дисплеев в эксплуатацию до выполнения пуско-на­

ладочных работ; 
2) за нарушение режимов работы и условий эксплуатации. 
24.3. Предприятием-изготовителем регистрируются все предъяв­

ленные рекламации, их краткое содержание и меры, принятые 
по рекламациям. 

25. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В КОНСТРУКЦИИ ДИСПЛЕЯ 

И О ЗАМЕНЕ ЕГО СОСТ АВНЬIХ ЧАСТЕй 

25.1. Во время эксплуатации или ремонта дисплея необходимо 
вести учет об изменениях в конструкции дисплея и о замене его со­
ставных частей. 

Сведения об изменениях заносятся в табл. 25.1. 

Таблица 25.1 

Должность, 
Характеристи- фамилия и 

Основание Дата npo- Содержание ка работы дне- nодnись лица, При-
(наименова- ведения nроведеиных nлея nосле npo- ответственного меча· 

ние докумен- изменений работ ведения из- за nроведение ни е-
та) менений изменений 
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П риложение 1 

Сокращения и условные обозначения, 
принятые в руководстве по эксплуатации 

АПД 
БГМ 
БИ40 
БЛК 
БЛС 
БПК 
в к 
ИПС-1 
ОЗУ 
ПД 
ПЗУ 
эвм 
элт 
ЭНЗУ 

- аппаратура передачи данных; 

- блок генмонтажный; 

- блок индикации; 

- бланк кадра; 

- бланк строки; 

- блок паиели кинескопа; 

- вычислительный комплекс; 

- источник питания совмещенный; 

- оперативное запоминающее устройство; 

- процессор дисплейный; 

- постоянное запоминающее устройство; 

- электронно-вычислительная машина; 

- электронно-лучевая трубка; 

- энергонезависимое запоминающее устройство. 

Приложение 2 

Сведения о допустимых заменах 

Комnлектующие изделия, 
указаиные в конструкторской 

· 

документации 

Микросхемы К573РФ2 
К573РФ4А,Б 
KP1021XAIA 

К155 
К599ЛК3 
К555 
КР537РУ8А 
К1102АП15 

Конденсаторы всеклиматического 
исnолнения 
K53·14-IO В-6,8 мкФ±20% 
K53-14-IO В-15 мкФ±20% 
Резисторы всекли�1атическогu 
исnолнения 
Резисторы Р 1-7 

млт 

Г.табилитрон КС5: 2А 

Позиционное 
обозначение 

Доnустимые замены 

Зарубежные аналоги 
Зарубежные аналоги 
КР1021ХАIБ с nараметрами 
KP1021XAIA 
КМ155 
КР599ЛК3 
КМ555, KPI533 
KP537PYIO 
К1102АП15А 
Конденсаторы в обычном исnол­
нении 
K53-14-IO В-6,8 мкФ±30% 
K53-14-IO В-15 мкФ±ЗО% 
Резисторы в обычном исnолне­
нии 
млт 

С2-23 
КС133А и Д818В 
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Комплектующие изде.1ия, 
указанные в конструкторской 

документации 

Продолжение прилож. 2 

nозиционное 
обозначение Допустимые замсны 

П риложение 3 

Ведомость цветных металлов, содержащихся в дисплее 

Количество цветных 
металлов, кg Возможность (сnособ) 

Наименование Груnпа демонтажа деталей 
металла, по гост содержащихся подлежащих и узлов при списании 

сплава 1639-78 в изделии сдаче в виде л о· изделия; местонахож· 
ма при полном дение металла 
износе изделия 
и его списании 

Алюминий и его 
сплавы 
Аlб, АМц ш 0,56 0,5 Демонтаж меха-

нический 
АЛ2 IV 0,04 0,04 » 

Медь и сплавы 1 0,6 0,55 Провода 
на ее основе 11 0,5 0,06 Демонтаж меха-

нический 
ЛС63 v 0,04 0,03 » 

Олово и олово-
свинцовые 
сплавы 
Припой 11 0,2 - Демонтаж не воз-

можен 
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При.1лжен.ие 4 

Перечень производственных объединений 
и предприятий вычислительной техники 

и информатики ГКВТИ (;ССР, зоны их обслуживания 

Наименование ПО, предприятий, 
их местонахождение и телефоны 

30111>1 Jl('HП'Jihi\OCTИ 

1. Владивостокское ПП ВТИ 690068, Примо1н·кий кр11й 
г. Владивосток, ул. Кирова, 29, 
тел. 6-41-68. 1;·42-96 

2. Воронежскос 110 ВТИ 394012, г. Во· ut•Jrr·opщккaн, Воршrrжская, Курская, Лиг.ец-
ронеж, ул. Тимирюсвil, '27, кнн, Твмtlовскан области 
тел. 56-46· 1:; 

3. Горr.коrн·кщ· 110 ВТИ (i();� 1 ОН, Горr.коrккан, Кировекая области, Марийская 
r·. Горr.кий, ул. КрасrюфJrотскан, 5, АССР, Мордовская АССР, Чувашская АССР 
тeJr. 34-О:�-5'2 

4. Иркутское ПО ВТИ 664005, 
г. Иркутск, ул. Набережная Ир­
кута 58, тел. 24-30-33 

5. Казанское НПО ВТИ 430044, 
г. Казань, пр-т Ямашева, 36, 
тел. 53-ll-6r:J 

6. Куйбышевекое ПО ВТИ 443090, 
г. Куйбышев, ул. Антонова-Овсеенко, 
44, тел. 5'2-28-54, 52-20-05 

7. Ленинградское ПО ВТИ 195272, 
г. Ленинград, пр-т Шаумяна, 18, · 

тел. 528-97-06 

8. Московское ПО ВТИ 103030, 
г. Москва, Перуиовекий пер., 3 стр. 2, 
тел. 251-65-63 

9. Новосибирское ПО ВТИ 630088 
г. Новосибирск, а/я 77, ул. Петухова, 
16/1 тел. 42-98-25 

10. Свердловекое ПО ВТИ 620053, 
г. Свер:tловск, ул. Нагорная, 12, 
тел. 72-79-35 

11. Азербайджанское ПО ВТИ 370132 
г. Баку, Степная, квартал 2578,3, 
тел. 25-29-85 

12. Армянское НПО ВТИ 375038, 
г. Ереван, ул. Абеляна, 6/1, 
тел. 35-01-31 

Амурская, Иркутская, Камчатская, Магадан­
ская, Сахалинская, Читинская области, Кра­
сноярекий край, Хабаровский край, Чукот­
ский автономный округ, Бурятская АССР, 
Тувинская АССР, ?-кутская АССР 
Татарская АССР 

Астраханская, ВоJrгоградская, Куйбышев­
ска". Пензенская, Саратовская, Ульюювская 
области, Калмыцкая АССР 
Архангельская, Вологодская, Калининград­
'tкая, Ленинградская, Мурманская, Новгород­
ская, Псковская области, Карельская АССР, 
Коми АССР 
Брянская, Владимирская, Ивановская, Ка­
лужская, Кал ининская, Костромская, Москов­
ская, Орловская, Рязанская, Смоленская, 
Тульская, Ярослаsская области 
Кемеровская, Новосибирская, Омская, Том­
ская, Тюменская области, Алтайский край 

Курганская, Оренбургская, Пермс�ая, Челя­
бинсr-:ая, Свердловекая области, Башкирская 
АССР, Удмуртская АССР 
Азербайджанская ССР 

Армянская ССР 
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Наименование ПО, предприятий, 
их местонахождение и телефоны 

13. Белорусское ПО ВТИ 220029, 
г. Минск, ул. Островского, 12, 
тел. 23-58-19, 23-99-99 

14. Грузинское НПО ВТИ 380019, 
г. Тбилиси, ул. Церетели, 130, 
тел. 34-28-44 

Продолжение прилож. 4 

Зона деятельности 

Белору.сская ССР 

Грузинская ССР 

15. Казахское ПО ВТИ 480012, Казахская ССР 
г. Алма-Ата, ул. Комсомольская, 101 
тел. 52-09-95 

16. Киргизское ПП ВТИ 320049, 
г.Фрунзе, пр-т 50 лет Кнргизекой 
ССР, тел. 29-72-34 

17. Латвийское ПО ВТИ 226080, 
г. Рига, ул. Кенгарага, 10, 
тел. 26-07-00 

18. Литовское ПО ВТИ 233041, 
г. Каунас, пр-т Тайкос, 141, 
тел. 77-71-33 

19. Молдавское ПП ВТИ 277069, 
г. Кишинев, ул. Сортировочная, 15, 
тел. 62-65-11 

20. Таджикское ПП BTJ'I 634029, 
г. Душанбе, ул. Айни, 259, 
тел. 25-25-95 

21. Туркменское ПП ВТИ 744015, 
г. Ашхабад, ул. Рабочего Клас­
са, 33,тел. 2-19-91, 2-20-54 

22. Украинское ПО ВТИ 252115, 
г. Киев, ул. Ф. Пушиной 30/32, 
тел. 444-88-00, 444-94-41 

23. Узбекское ПО ВТИ 700096, 
г. Ташкент, ул. Мукими, 43, 
тел. 78-85-44, 78-21-85 

24. Эстонское НПО ВТИ 200026, 
г. Таллии, Бульвар Кадака, 165, 
тел. 53-73-03 

25. Ростовское ПО ВТИ 
344017, г. Ростов-на-Дону, 
проезд Ленина, 91/1, 
тел. 31-33-50 
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Киргизская ССР 

Латвийская ССР 

Л итовека я ССР 

Молдавская ССР 

Таджикская ССР 

Туркменская ССР 

Украинская ССР 

Узбекская ССР 

Эстонская ССР 

Ростовская обл., Краснодарский край, Став­
ропольский край, Чечено-Ингушская АССР 
Кабардино-Балкарская АССР, Дагестанская 
АССР, Северо-Осетинская АССР 



П риложение 5 

Действителен по заполнении 
287100, г. Винница, 
ул. 600-летия, 17 
Винницкое ПО •Терм,.нал• 

ТАЛОН ОБРАТНОй СВЯЗИ 

1. На гарантийный ремонт изделия (блоки, узлы) принимаются при наличии за· 
полненных талона обратной связи и отрывного талона на гарантийный ремонт. 

2. После проведения ремонта отрыв1юй талон остается на заводе-изготовителе, 
а талон обратной связи совместно с отремонтированным изделием (блоком, узлом) 
направляется потребителю. 

Дисплей растровый СМ7238 

Заводской номер .. Дата выпуска .............. . 

Проведены пуско-наладочные работы 

Дата проведения 

Организация-исполнитель 

Содержание работы (без ремонта) 

Произведена регулировка параметров 

Характер дефекта, наименование и номер по схеме дефектной детали узла 

Пред.с'!авнте.nь орrанизацнн·исnо.llните.nи Представите.11ь организации-заказчика 

Линия отреза 

Действителен по заполнении 
287100, г. Винница, 
ул. 600-летия, 17 
Винницкое ПО •Терминал• 

Отрывной талон проведения пуско-наладочных работ 

Дисплей растровый СМ 7238 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Заводской номер .............. Дата выпуска 
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Продолжение прилож. 5 

Линия отрt�за 

287100, г. Винница, 
ул. 600-летия, 17 
Винницкое ПО «Терминал• 

Отрывной талон проведения пуско-наладочных работ .Ni 1 

Дисплей растровый СМ 7238 

Заводской номер .. Дата выпуска 

Время наработки на момент ремонта 

Линия отреза 

287100, г. Винница, 
ул. 600-летия, 17 
Винницкое ПО «Терминал• 

Отрывной талон проведения пуско-наладочных работ .Ni 2 

Дисnлей растровый СМ7238 

Заводской номер . Дата выnуска 

Время наработки на момент ремонта 

Линия отреза 

287100, г. Винница, 
ул. 600-летия, 17 
Винницкое ПО «Терминал» 

Отрывной талон проведения пуско-наладочных работ .Ni 3 

Дисnлей растровый СМ7238 

Заводской номер .. Дата выnуска . . . . . . . . . . . . . . . 

Время наработки на момент ремонта 

ЛюiИя отреза 
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Лист регистрации изменений 

Номера листов (страниц) Всего Входящий 
Из м. 

листов ,. Jf> сопрово 
.�а изме- заме- новых аннулиf! (ст�а- докум. дительно- Подп 

ненных ненных рован- ниц в го докум. 
НЬ1Х док·vм, и дата 

. 
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Кинескоп 40ЛК10И 
ЭТИКЕТКf\ 

·1 

Кинескоп 40ЛК.IОИ с уг".. отаоиевви пуча по диагона­
ли 110° с примоуrо.аыщм экраном зеленого цвета свечения со 
средним пос.nеевечеввем в э.Иктреста_тической фокусировкой 
и магнитным отклонением lf'jlca предназначен дпя отображе­
ния цифровой, знаковой и т�евиэионной информации в ап­
паратуре широкого првмеиеиви. 

7 '2 3,� 
еа.. ..." ..... 

Сuма рас:аоао•евва 8МIОАО8.. 

о� 

т.. .. . .. • ..... 

t-.. ... 

А боэнач. , Наименован. 
вывода . электрода 

1,8 Подоrре- · 

ватель 
2 Моду л•-

-...��-� .. 

3 Ускорн10-
�А элек-
трод 

4 Фокуси· 
ру10щиА 
электро.11 

6 Отсут-
ствует 

8 
Не под-
ключать 

7 КатоА 
А /\но д (бu•n· 

IOA IWIO.I) 

, •• "'1f ............. , • .,r���··· 
1'111 411 1 , . " ' •• , 1 



OCВOBBWII: a.JIККТPII'DCIOIE ПАРАIIВТРЫ В 
ПАРАIIВТРЫ BЗJIV'DBНR . 

Pupt•IDIЦ8н способность, пни 
1 Qtnpe, не менее 

1 уrмх. не менее 

То11 �ки катод - nодоrреватель, мкА, не более 

ТС11С :rrечки катод""'"': модулятор, мкА, не более 

Ток J1'8WII катод - анод, мкА, не более · 
Том .1)"18 (пнковое аначенне), IAfA. не боЛее 

Том ианапа, А 
HUPIUIC8HHI ИIIWia, в 

1 

Наnрнмсеиие на фокусиру10щем МеiСТроде, В 
lllnрнмсеиие на аноде, кВ 

11аnра1И8нне на модулиторе uпирающее: В 

Hl MIHH 
н• более 

. 

Наnрнжtние на ус�рн10щем вп�кirроде, В 
llaнttll•llнt IIIII)'.II IЩИN (nри изменении 
:."\�1 tlf 1 An lltO IIИA), В 

... ....,.,. MIIArllltttlf · •• еr.м•н.,.. ...,II'I'IN"'W, 
.... ,.,..." ..... ..... , .. ... 
Nll .WIH 
..... .. ... ..,. .... ............ ......"......, 

:С.'* ........ " ' ... 

.......... 

,\;' j� 
' .: 1.'; 

1900 
10оо _ · 

30 
5 

10 
180 

0,3::1::0,03 
6.3 

0"-400 
16 

70 
- 20 

400 

8 

8 

1 lflllfl18ftlll •••lltt lltiМWHtм•IIO III'IOAI. 
f ... ..... , ...... 11 l'•tttttlllllllf\'IIMt lllpiMOТ· 
'-М_ J !.!:" llt 1 ... ...... tflll;.t"•rfl fll:tJIOIIItHHII ... ttl 11 ... tltt.4fll 1' ��� llllltJ'fJIIHH .. MII OTII• 
W ••м ... •••••и С , 1 CJ. l'optlla•п" 
.,lltltllll( .... . ,, .. Nfi,...IIIНUA l'lll'rtM., 11ри 
р ...... M .. мtlltiiNI Иflf,lf'lftltllll 11 IMTUYII• 
llllltlt8118 ... � ..... , .... 

. �- . • - _________ _. 



·1 1 

1 ,,, 

,, (• '' , 

3. Перед аксмуатацией кинескопа возможно с по· 
IIOЩЬIO постонииоrо маrинта или мектромаrиита 
(например, JОСТировочиой катушки чертеж 
ТЭ4.791.046) произвести IОСТНровку мектроввоrо 
луча JUIR полученик максимальной нркости. на зк­

раве. Допус:каетсн применеиве динамической ФО· 
кусировки. При !n'OM, на фокусирующий мектрод 

. подают дополнительное напрнжение параболиче­
скоll формы с частотой строк 11 кадров и аммlf-, 
тудой не более 500 В. Аммитуда подбираетсн JUIR 
каждоrо кинескопа индивидуально. 

дОDJСВМwе ,........ PCIUIJa'l'цвв 

Наприженке иаК8J18, В не менее 5,7 
не более 6,9 

Наприженке на ускоряющем электроде, В не менее 300 
не более 500 

Наnриженке на аноде, В не менее 14000 
не бOJJee 18000 

Темnература окружающего воз,цуха, •с не менее минус 60 

Гарантийная наработка 3000 ч 

При этоr: 

не более плюс 70 

Яркость свечении 3крана, КД/м1, не менее 120 

Навриженке модупицин, не более, В 40 

Раэрешающаи сnособностli, пни 

в центре, не менее 

в yrnax, не менее 

Ток утечки катод - nодоrреватепь 
не бOJJee, мкА 

Габаритные размеры кинескопа 

НаибспьwиА размер по диаrонапн 

НаибопьwиА днаметр ropnoaинw 

HaнбOJJLIII&И длина 

Размt'р t••�•·•rA ••ас•тн ""111118 

l\larc·a "" nc�.� ..... 

/tfiii'IЩI'HIIIol- �•t•/111". н .. • """f'"'"" • 

900 

900 

4CNt мм 

""' '" .. 

' ' "  .. . 

...... 'i ..... . 

11>; .... ,. .... .. 
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